
Praxisbeispiel:  3LP S.A.
Mecalux richtet eines der größten Logistikzentren 
Polens ein

Land: Polen 

3LP S.A., Logistikunternehmen 
der Firma TIM, besitzt in Siechnice 
in Polen ein riesiges Logistikzentrum 
mit Kapazität für 35.000 Paletten, 
das Mecalux mit herkömmlichen 
Palettenregalanlagen, 
schwerkraftgesteuerten 
Durchlaufregalen, einer Lagerbühne 
und einem Kommissionierblock 
mit Laufgängen auf drei Ebenen 
ausgestattet hat. Die enge 
Zusammenarbeit von Mecalux 
mit TIM-3LP S.A. begann 2007 mit 
der ersten Bestellung. Seitdem 
hat das Unternehmen bei vielen 
Gelegenheiten auf Mecalux vertraut.
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PO-15-644-PW-A-1503 - detal C
obudowa okna w �cianie z p³yt warstwowych

PO-15-644-PW-A-1504 - detal D
brama
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brama
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mocowanie p³yty do s³upa
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antresola - wg odrêbnego projektu
Hmax = 8,81 m

klatka schodowa - wg odrêbnego projektu
H max = 7,62 cm

antresola - wg odrêbnego projektu
Hmax = 8,81 m

STACJA 
ZWOWROWA

STACJA 
ZWOWROWA

Pion  KD1
Q=38,6 l/s
DN110

Pion  KD10
Q=38,6 l/s
DN110

Pion  KD2
Q=73,1 l/s
DN160

Pion  KD11
Q=73,1 l/s
DN160

Pion  KD3
Q=73,1 l/s
DN160

Pion  KD12
Q=73,1 l/s
DN160

Pion  KD13
Q=68,4 l/s
DN160

Pion  KD4
Q=73,1 l/s
DN160

Pion  KD5
Q=56,9 l/s
DN160

Pion  KD6
Q=41,6 l/s
DN110

Pion  KD7
Q=41,6 l/s
DN110

Pion  KD8
Q=41,6 l/s
DN110

Pion  KD9
Q=22,0 l/s
DN110

R1
RG1

R2
RG2

R4
RG4

R3
RG3

RSB
brama napowietrzaj¹ca N1 brama napowietrzaj¹ca N2 brama napowietrzaj¹ca N3 brama napowietrzaj¹ca N4 brama napowietrzaj¹ca N5 brama napowietrzaj¹ca N6 brama napowietrzaj¹ca N7 brama napowietrzaj¹ca N8 brama napowietrzaj¹ca N9

brama napowietrzaj¹ca N18 brama napowietrzaj¹ca N17 brama napowietrzaj¹ca N16 brama napowietrzaj¹ca N15

brama napowietrzaj¹ca N14 brama napowietrzaj¹ca N13 brama napowietrzaj¹ca N12 brama napowietrzaj¹ca N11 brama napowietrzaj¹ca N10

2 www.mecalux.com

Informationen zu 3LP S.A.
3LP S.A. ist ein Logistik- und Vertriebsunter-
nehmen, das von der Firma TIM SA gegrün-
det wurde, um ihre Produkte und die ande-
rer, auf den Online-Handel spezialisierter 
Firmen, zu verwalten und zu transportieren. 

TIM SA ist einer der größten Elektroartikel-
händler Polens. Das Unternehmen blickt 
auf eine über 25jährige Erfahrung zurück 
und war Vorreiter im Online-Handel mit 
Elektronikartikeln, der heute seine Haup-
tumsatzquelle darstellt. 

3LP S.A. bietet eine umfassende Unterstüt-
zung in den Bereichen Vertrieb, optimier-
te Lagerung und 24-Stunden-Lieferung an 
und garantiert einen schnellen und hoch-
qualitativen Service. 

Das Lager und seine Bereiche
Das Lager von 3LP S.A. in Siechnice, in der 
Nähe von Breslau, das eine Gesamtfläche 
von ca. 40.000 m2 besitzt, ist derzeit eines 
der größten und modernsten Polens.

Hier sind viele verschiedene Lösungen zu 
finden, die sich an Produkte aller Art an-
passen lassen und eine Erhöhung der La-
gerkapazität und der Geschwindigkeit der 
Auftragszusammenstellung ermöglichen. 

Dank der großen 
Vielfalt an Lösungen 
konnte 3LP S.A. 
seine Lagerkapazität 
erhöhen und die 
Zusammenstellung 
seiner Aufträge 
beschleunigen 
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antresola - wg odrêbnego projektu
Hmax = 8,81 m

klatka schodowa - wg odrêbnego projektu
H max = 7,62 cm

antresola - wg odrêbnego projektu
Hmax = 8,81 m

STACJA 
ZWOWROWA

STACJA 
ZWOWROWA

Pion  KD1
Q=38,6 l/s
DN110

Pion  KD10
Q=38,6 l/s
DN110

Pion  KD2
Q=73,1 l/s
DN160

Pion  KD11
Q=73,1 l/s
DN160

Pion  KD3
Q=73,1 l/s
DN160

Pion  KD12
Q=73,1 l/s
DN160

Pion  KD13
Q=68,4 l/s
DN160

Pion  KD4
Q=73,1 l/s
DN160

Pion  KD5
Q=56,9 l/s
DN160

Pion  KD6
Q=41,6 l/s
DN110

Pion  KD7
Q=41,6 l/s
DN110

Pion  KD8
Q=41,6 l/s
DN110

Pion  KD9
Q=22,0 l/s
DN110

R1
RG1

R2
RG2

R4
RG4

R3
RG3

RSB
brama napowietrzaj¹ca N1 brama napowietrzaj¹ca N2 brama napowietrzaj¹ca N3 brama napowietrzaj¹ca N4 brama napowietrzaj¹ca N5 brama napowietrzaj¹ca N6 brama napowietrzaj¹ca N7 brama napowietrzaj¹ca N8 brama napowietrzaj¹ca N9

brama napowietrzaj¹ca N18 brama napowietrzaj¹ca N17 brama napowietrzaj¹ca N16 brama napowietrzaj¹ca N15

brama napowietrzaj¹ca N14 brama napowietrzaj¹ca N13 brama napowietrzaj¹ca N12 brama napowietrzaj¹ca N11 brama napowietrzaj¹ca N10
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Wichtige Teile des Lagers: 
1, 2, 3 und 4. Palettenlager mit 

herkömmlichen Palettenregalanlagen

5. Automatisches Lager für Trommeln

6. Kommissionierblock mit Laufgängen 
auf drei Ebenen, der von einem 
Förderkreislauf bedient wird

7. Lagerbühne mit drei Ebenen

8. Bereich zur Konsolidierung und 
Klassifizierung der Bestellungen, die 
aus dem Kommissionierblock kommen

9. Bereich zur Konsolidierung und 
Fertigstellung von Bestellungen

10. Versand

Die Palettenregalanlagen nehmen einen  
großen Teil der Fläche des Lagers von  
3LP S.A. ein. Dort lagert eine große Vielzahl 
von Produkten sowie angebrochene Trom-
meln auf Paletten. 

Der Kommissionierblock mit Laufgängen 
auf drei Ebenen wird zur Zusammenstel-
lung von Aufträgen mit kleinen Artikeln 
mit hohem Umsatz genutzt. Ein Förder-
kreislauf verbindet die verschiedenen Ebe-
nen untereinander und mit dem Konsoli-
dierungsbereich.

Genau gegenüber dem Kommissionier-
block befindet sich eine Lagerbühne mit 
ebenfalls drei Ebenen, die durch einen För-
derkreislauf mit dem Kommissionierblock 
verbunden ist. Auf Bodenebene wurden 
die Kanäle zur Klassifizierung der Bestel-
lungen installiert.

3

6
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Palettenregalanlagen
Palettenregalanlagen sind in fünf Ab-
schnitten des Lagers von 3LP S.A. vorhan-
den. Jeder Abschnitt dient zur Lagerung 
verschiedener Produktarten. Im Abschnitt 
5 wurde ein Gang mit Regalen auf beiden 
Seiten eingerichtet, in denen angebroche-
ne Trommeln auf Paletten lagern. Im Gang 
verkehrt ein Regalbediengerät, das die 
Ware automatisch von den Fördervorrich-
tungen an die Lagerpositionen bringt und 
umgekehrt. 

Die beiden Förderkreisläufe bringen die 
Palette mit der angebrochenen Trommel 
in den Bereich, in dem sich die Abrollhas-
pel mit Längenkontrolle befindet. Diese 
Maschine nimmt die Trommeln auf und 
wickelt sie ab, um die für die jeweilige Be-
stellung benötigte Länge an Material ab-
zuschneiden. Sobald dies beendet ist, wird 
die Palette mit der angebrochenen Trom-
mel wieder auf den Eingangsförderer ge-
setzt, damit das Regalbediengerät sie wie-
der im Regal platzieren kann.

In den Regalen für die 
Trommeln können bis 
zu 1200 Paletten mit 
einem Höchstgewicht 
von je 1200 kg gelagert 
werden. Jede Palette 
kann eine oder zwei 
Trommeln aufnehmen 
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Die in den Abschnitten 1, 2, 3 und 4 ins-
tallierten herkömmlichen Palettenregal-
anlagen haben eine Gesamtkapazität von 
35.000 Paletten mit einer Vielzahl von Pro-
dukten verschiedener Arten und Größen. 
 
Die Aufteilung der Regalebenen wurde je 
nach Produkt und Ablauf angepasst. Diese 
Regalart zeichnet sich durch ihre Vielseitig-
keit und den direkten Zugang zu allen gela-
gerten Produkten aus. 

In einigen Gängen wurde die untere Ebe-
ne der Regalanlage so gestaltet, dass eine 
Kommissionierung direkt von den Palet-
ten erfolgen kann, während auf den obe-
ren Ebenen die Reserve für die palettierten 
Produkte lagert. 

Bei der Durchführung der Lagerarbeiten 
nutzen die Arbeiter Schubmaststapler, die 
in Gängen, die schmaler als 3 m sind, ma-
növrieren können. Diese Geräte sind ideal 
für die Handhabung der Last und ihre Hub-
höhe macht es möglich, die höchste Ebene 
der Regalanlage zu erreichen. 

Die Palettenregalanlage 
ist 9,5 m hoch und bietet 
eine Lagerkapazität für 
35.000 Paletten der 
Maße 800 x 1200 mm 
mit einem Höchstgewicht 
von je 1200 kg
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Die Kommissionierung auf der unteren 
Ebene der Regalanlage führen die Lager-
arbeiter mit Kommissionierstaplern durch, 
sowohl mit Niederhub- als auch mit Hoch-
hubkommissionierern. 
 
Die Niederhubkommissionierer werden 
für die Artikel auf der ersten Regalebene 
oder auf dem Boden genutzt, während die 
Hochhubkommissionierer den Zugang zur 
Ware auf den oberen Regalebenen ermög-
lichen. 

Als Sicherheitsmaßnahme wurden die 
Rahmenständer der Regalanlage ge-
schützt, damit sie die von den Förder-
mitteln bei der Handhabung der Lade-
einheiten verursachten Stöße abfangen 
können. 

Bereich zur Konsolidierung und 
Fertigstellung von Bestellungen
Im Abschnitt 9 wurden ebenfalls her-
kömmliche Palettenregalanlagen aufge-
stellt, genau über den Laderampen. Dort 
werden die Paletten mit abgeschlossenen 
Bestellungen gelagert, die bereit für den 
Versand sind. 
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Dieser Lagerabschnitt verfügt über einen 
weiträumigen Bereich zur Klassifizierung, 
Konsolidierung und Fertigstellung der Auf-
träge. Die Arbeiter erstellen und überprü-
fen die Packliste und die Versandetiketten 
für die Aufträge. Außerdem stehen die nö-
tigen Computer und Drucker bereit, um 
den Vorgang abzuschließen. 

Die Paletten werden auf dem Boden da-
nach gruppiert, ob sie zu einer Bestellung, 
einer Versandroute oder einem externen 
Transportunternehmen gehören. Die Be-
stellungen werden vor der Beladung des 
LKW vorbereitet. Auf diese Weise wird 
vermieden, dass er auf die aus dem Lager 
kommende Ware warten muss. 

Schwerkraftgesteuerte 
Durchlaufregale für Paletten aus dem 
Kommissionierblock
Es wurde ein Gang mit Durchlaufregalen 
für zwei Paletten in der Tiefe eingerichtet, 
der Teil des Kommissionierblocks ist. Die 
in dieser Regalanlage gelagerte Ware wird 
verwendet, um diesen Kommissionier-
block mit vollständigen Kisten von Produk-
ten mit hohem Umschlag zu versorgen.

Dieses System hat im Prinzip die gleiche 
Struktur wie ein herkömmliches Paletten-
regal, die Ebenen sind jedoch leicht zum 
Boden geneigt und besitzen Rollen, auf de-
nen sich die Ware bewegt.
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Kommissionierblock mit Laufgängen
Der Regalblock, der 72 lang, 36 m breit und 
9 m hoch ist, ermöglicht die Zusammenstel-
lung der Produkte mit hohem Umsatz auf 
drei Ebenen von Laufgängen, die durch ei-
nen Förderkreislauf miteinander verbunden 
sind. Dieser Kreislauf durchquert außerdem 
jede Ebene in der Mitte, vor den Durchlaufre-
galen (sodass zwei Bereiche zur Auftragszu-
sammenstellung entstehen) und transpor-
tiert die Ware in den Konsolidierungsbereich. 

Die Arbeiter, die bereichsweise arbeiten, 
nutzen die auf beiden Seiten des Kreis-
laufs vorhandenen Rolltische zur Zusam-
menstellung der Aufträge, wobei sie die 
Produkte aus den Regalen holen. Nach der 
Fertigstellung des Auftrags setzt der Kom-
missionierer den Karton auf den zentralen 
Kreislauf, der ihn in den nächsten Bereich 
bringt, wo ein anderer Kommissionierer 
den gleichen Vorgang wiederholt.

Der Kommissionierblock 
besteht aus Durchlaufregalen 
für Paletten und Behälter, 
Regalzeilen mit Fachböden 
und einem Förderkreislauf, 
der auf jeder Ebene 
zwei Bereiche für die 
Auftragszusammenstellung 
bildet
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Die Regalebenen bestehen aus geloch-
ten Regalböden, die hohe Lasten tragen 
können und außerdem das Durchlaufen 
von Wasser ermöglichen, falls das Brand-
schutzsystem ausgelöst wird. An den En-
den der Regale wurden Seitenwände aus 
senkrechten Gittern angebracht.

Der Zugang zu den verschiedenen Ebenen 
der Laufgänge erfolgt über an strategi-
schen Stellen angebrachte Treppen. Dabei 
wird der Zugänglichkeit und der maxima-
len Sicherheit, sowohl der Installation als 
auch der Arbeiter, Vorrang eingeräumt. 

Dieses System der 
Zusammenstellung der 
Aufträge vermeidet 
den Zeitverlust durch 
die Laufstrecken und 
verbessert sowohl 
die Produktivität als 
auch die Qualität der 
Kommissionierung
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Lagerbühne
Im Abschnitt 7 befindet sich eine riesige La-
gerbühne mit drei Ebenen (einschließlich 
des Bodens), die an den Kommissionier-
block anschließt und die Fläche des Lagers 
verdreifacht. Auf diese Weise wird die ge-
samte Höhe der Installation genutzt, um 
den verfügbaren Raum zu maximieren und 
eine größere Lagerkapazität zu erreichen. 

Der Förderkreislauf reicht bis zur unteren 
Ebene, wo Kanäle zur Klassifizierung der 
Bestellungen eingerichtet wurden. Bei den 
Rampen gibt es einen leichten Höhenun-
terschied, der die Bewegung der Bestel-
lungen aus dem Kommissionierblock und 
der Lagerbühne durch die Schwerkraft er-
leichtert. Anschließend werden sie in den 
Bereich vor den Laderampen zur Konsoli-
dierung und Fertigstellung der Aufträge 
gebracht, von wo aus sie versandt werden. 

Ebenso wie im Kommissionierblock gelan-
gen die Lagerarbeiter über Treppen auf die 
einzelnen Ebenen, während die offenen 
Durchgangsbereiche durch Geländer ge-
schützt sind, die die Sicherheit der Arbeiter 
gewährleisten. 



11www.mecalux.com

Jede Ebene ist mit einer 
Regalanlage  
unterschiedlicher 
Abmessungen und 
Anordnung ausgerüstet, 
die sich an die große Vielfalt 
der gelagerten Produkte 
anpassen lässt

Die höheren Ebenen sind zudem mit Sicher-
heits-Schwenktüren ausgestattet, ein idea-
les System, um einen Bereich für das Be- und 
Entladen von palettierter Ware durch Ga-
belstapler zu schaffen. 
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Lagersysteme

Konventionelle Palettenregalanlagen

Regale für Trommeln

Schwerkraftgesteuerte Durchlaufregale

Kommissionierblock mit Fördervorrichtungen  
und Laufgängen

Lagerbühne

 
Vorteile für 3LP S.A.

- Erhebliche Lagerkapazität: 3LP S.A. kann 35.000 Paletten und eine große Anzahl an Behältern mit  
kleineren Artikeln lagern. 

- Diversifizierung: Die verschiedenen installierten Lösungen ermöglichen die Lagerung einer Vielzahl  
von Produkten mit unterschiedlichen Abmessungen und Gewichten. 

- Maximale Leistung: Das Lager von 3LP S.A. ist ein Beispiel für Rentabilität und Effizienz, das es dem  
Unternehmen ermöglicht, die Lagerkapazität zu erhöhen und die Zusammenstellung der Aufträge zu  
beschleunigen. 


